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Technische Daten**

200]

AuBenmaR Lx B xH (mm) A: 505 max. B: 755 max. C: 1100 max.
Nennvolumen (l) 1801

Material Rumpf/Material Deckel PE/PE

Traglastin (kg) Nutzlast 72kg

Lieferbare Farben grau, griin, braun, blau, gelb, rot

Ausfiihrung Sonderausstattung/ Zubehor
Behdlterentspricht: EN 840, RAL-GZ951/1, Richtlinie 2000/14/EG Beidseitig zu 6ffnender Deckel
Fahrwerk: AuRenliegend, Rad-@ 200 mm, gummibereifte Réder, Radachse aus Stahl AutomatikschloR

Reflektoren
Rdder® 250 mm
Papierhaube
Glaseinwurf
Schlossvarianten

Aufnahme: Kammaufnahmeleiste
VorbereitetfirTransponder.  Ja

Verlademengen (Stk./Richtwerte)
AufAnfrage

Beschriftung

aufdemDeckel, auf demRumpf

*1 BeiallenAngaben handeltessichumcharakteristische Eigenschaften bzw. Richtwerte. Geringfiigige optische oder technische Anderungen bzw. Verbesserungen behalten wir unsvor.

*2 Sonderausstattung und Zubehér sowie andere Farben aufpreispflichtig und auf Anfrage.
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