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Wymiarzewnetrzny (mm) A: 137010 B: max. 870 C: max.1370
Pojemnos¢ (l) 7701

Materiatkorpusu/Materiaty pokrywa PE/PE

Nosnos¢ uzytkowa (kg) 308 kg

Dostepne kolory szary, zielony, niebieski, czerwony, z6tty

Charakterystyka Wyposazenie specjalne / akcesoria
Pojemnik jestzgodny z: EN 840, RAL-GZ 951/1 automatyczne zamykanie
Mechanizmjezdny: 4 x kétko zwrotne @ 200 mm, standardowo z blokada kétka ustalacz kierunku kotek zwrotnych
Mocowanie: listwa mocujaca grzebieniowa zal:nek o kl‘.ch trq!kqtny )
Kompatybilnog¢ z zasdlepkidoizolacjiakustycznej
transponderem: Tak wrzutszkia

Dane logistyczne (szt./jednostke)

nazyczenie

Znakowanie

na pokrywie, na korpusie

*1 Wszystkie dane reprezentuja charakterystyczne wtasciwosci lub sg wartosciami orientacyjnymi. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian lub ulepszen wizualnych badz technicznych.

*2 Wyposazenie specjalne i akcesoria, a takze inne kolorysg oferowane za doptata i na zamoéwienie.
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